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Protector de Manchas de Boquilla Aqua Mix®

1 Nombre del Producto
Protector de Manchas de Boquilla Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products

Servicios Técnicos

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3

Santa Fe Springs, CA 90670

Atencion al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electronico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use
proteccién para la piel y los ojos. Contiene dietanolamina. Si entra en
contacto con los ojos, enjuaguelos con agua durante al menos 15
minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con
agua y jabon. Si la irritacion continta, solicite atencion médica. En
caso de ingerirse, NO induzca el vomito y solicite atencion médica.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS

3 Descripcion del producto

Una capa soluble en agua que se aplica temporalmente antes del
emboquillado. Ofrece proteccidn contra manchas de boquilla y mortero
y facilita la limpieza posterior de la boquilla.

Limitaciones del producto

e No permita que el producto entre en contacto con superficies no

recomendadas 6 Disponibilidad y costo
e Evite que Grout Release se acumule en las juntas de boquilla

e No use soluciones con &cido para la limpieza ya que el &cido podria Ubicacion | Cédigo del producto | Tamaiio Envase
reaccionar con Grout Release y formar un residuo cristalino sobre la EE.UU. 010772-4 1 cuarto de galdn (946 ml) | Botella
superficie EE.UU. 010773 1 galén (3.8 L) Botella

e El producto podria destefiir ciertas baldosas, azulejos y piedras de EE.UU. 010774 5 galones (19 L) Pail
colores claros Canada C010772-4 1 cuarto de galén (946 ml) | Botella

Canada C010773 1 galén (3.8 L) Botella

Datos técnicos
Propiedades de grafica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en
relacion con el uso de VOC (Compuestos Organicos Volatiles)

Instrucciones
Aplicacion de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Aplique una capa
generosa asegurandose de cubrir toda la superficie, usando un
aplicador tipo esponja, un rodillo para pintar de textura gruesa o un
pincel. Espere un minimo de 30 minutos para que el material se seque
antes de emboquillar. Siga las instrucciones del fabricante de la
boquilla para proceder con el emboquillado. El residuo de Grout
Release deberia quitarse durante el proceso de limpieza normal de la
boquilla. Si queda residuo de Grout Release sobre la superficie, quitelo
con el limpiador Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner de Aqua Mix®. En la
mayoria de las superficies porosas y lisas, puede aplicar una capa de
sellador antes de emboquillar.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque
el material.
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Garantia del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el
producto estara libre de defectos, tanto en material como en mano de
obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un periodo de un
afo a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta
garantia, la responsabilidad de Custom® se limitara Gnicamente al
reemplazo del producto. Algunos estados, paises o territorios no
permiten la exclusion o limitacion de dafios incidentales o
consecuentes, de modo que la limitacion o exclusiéon mencionada
podria no aplicarse en su caso particular. Esta garantia no cubrira
ningun producto que haya sido modificado de alguna manera o que no
haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®.
Custom® no extiende ninguna otra garantia, ni expresa ni implicita.
Esta garantia le otorga derechos legales especificos y, a su vez, usted
puede tener otros derechos que varian de un estado a otro o de un
pais/territorio a otro. Haga clic para obtener los detalles y la
informacion completa sobre la garantia.

Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento
especial.



http://www.custombuildingproducts.com
https://www.custombuildingproducts.com:443/reference-library/warranties.aspx
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9 Servicios de Informacion Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuniquese con Custom® Building
Products.

10 Sistema de presentacion

Se puede obtener informacion adicional sobre el producto solicitandola
directamente al fabricante.

Manejo y almacenamiento

o Cierre el envase firmemente después de cada uso

e Guarde el producto en su envase original Unicamente

e Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y
90°F (4°Cy 32°C)

e Guarde el producto en areas que sean inaccesibles para nifos
pequefios

e No vuelva a usar el envase vacio, envuélvalo y deséchelo en el cesto
de basura o de reciclaje
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Cobertura

TAMANO

Cobertura minima

Cobertura maxima

1 galdn (3.78 L)

300 pies? (28 M2)

600 pies? (55 M2)
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