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1. Nom du produit 
 
Coulis agrégé fin haute performance Polyblend® HP 
 

2. Description du produit 
 
Le coulis agrégé fin haute performance Polyblend® HP est un nouveau coulis de ciment à haute performance 
qui présente l'avantage supplémentaire d'un sable à agrégats fins qui permet de l'utiliser dans les plus petits 
joints de coulis. Polyblend® HP répond aux exigences de haute performance ANSI A118.7 et produit des joints 
durs et denses qui résistent au rétrécissement, à la fissuration et à l'usure. Polyblend® HP possède toutes les 
caractéristiques à valeur ajoutée de la gamme Polyblend® : Une excellente performance, une couleur finie 
améliorée avec une meilleure uniformité de la couleur. Le sable à agrégats fins s'insère dans les joints les plus 
petits et élimine la nécessité d'un coulis sans sable pour la plupart des travaux de pose. Le coulis agrégé fin 
haute performance Polyblend® HP permet de réaliser des joints jusqu'à 19 mm (3/4 po) pour les installations 
intérieures ou extérieures, y compris les sols, les comptoirs, les murs, les plafonds, les douches, les fontaines 
et les piscines. 
 
Caractéristiques principales 
 
o Un seul coulis pour toutes les tailles de joints jusqu'à 19 mm (3/4 po) 
o Meilleure uniformité de la couleur 
o Résistance améliorée aux efflorescences 
o Conforme à la norme ANSI 118.7 pour le coulis haute performance sans additif 
o Facile à utiliser - Il suffit de mélanger avec de l’eau 
o Renforcé en polymère pour des résultats durs, durables et professionnels 
 
Utilisations 
 
o À utiliser pour remplir toutes les largeurs de joints jusqu'à 19 mm (3/4 po)  
o Peut être utilisé pour les installations au sol et au mur 
o Pour les applications intérieures et extérieures 
o Pour les applications résidentielles et commerciales 
o Plans de travail, pourtours de baignoires, douches et endroits très passants  
o Conditions d'immersion (piscines, spas, jeux 
o d’eau et fontaines) 
 
Composition du produit 
 
Le coulis agrégé fin haute performance Polyblend® HP est un coulis sec à base de ciment portland avec du sable de silice, des agrégats inorganiques et des 
produits chimiques. 
 
Limitations du produit 
 
o Ne doit pas être installé lorsque la température ambiante ou de surface est inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 38°C (100°F). 
o Certains carreaux de céramique, de verre, de métal, de marbre ou de pierre peuvent être rayés ou endommagés par la charge de granulats de silice. 

Effectuer des tests sur une zone peu visible avant l'utilisation.  
o Les carreaux ou les pierres à forte absorption, les surfaces poreuses, rugueuses ou texturées et certains types de carreaux en porcelaine peuvent 

nécessiter un scellement avant le jointoiement pour éviter les taches éventuelles. Utiliser du Aqua Mix Grout Release ou du TileLab SurfaceGard 
Sealer pour  prévenir les taches au besoin. 

o Une variation de couleur peut se produire en raison du type de carreaux, de la porosité des carreaux, du chantier et des conditions climatiques, des 
techniques d'application et de nettoyage. Les variations peuvent être réduites au minimum en suivant les instructions et en utilisant le moins d'eau 
possible pour le nettoyage. 

o Une carte des couleurs de coulis CUSTOM est la représentation la plus fidèle de la formule du coulis. Reportez-vous à la dernière carte des couleurs 
de coulis CUSTOM pour choisir une couleur. Réalisez une maquette pour déterminer l'adéquation. Différents types et conditions d'éclairage 
affecteront l'aspect final des couleurs des joints et des carreaux. 

o Ne doit pas être utilisé dans des applications industrielles ou dans des zones soumises à des produits chimiques agressifs ou en continu, à une chaleur 
élevée ou à un nettoyage à haute pression. Pour les installations industrielles lourdes et les cuisines commerciales, utiliser le coulis époxy industriel CEG-
IG à 100 % de solides. 

o Les produits chimiques contenus dans les systèmes de filtration des piscines à base de sel peuvent provoquer une réaction avec les coulis bleus, verts 
et rouges. Contacter les services techniques pour obtenir des recommandations. 

o Ne pas utiliser dans les joints de mouvement ou les changements de plan dans la pose des carreaux. Dans ces zones, utiliser un produit de calfeutrage 
ou d'étanchéité approprié, par exemple le scellant au silicone à 100 % CUSTOM® Commercial ou le scellant pour carreaux de céramique Polyblend®. 

 
 
 
Emballage 
 
Offert dans les formats suivants : 
o Sacs de 11,34 kg (25 lb) dans 40 couleurs 
 

 

http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-168.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-149.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-149.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-247.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-247.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-100.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-179.pdf
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3. Données techniques 
 
Normes applicables 
 
o American National Standards Institute (ANSI) ANSI A108.10, A118.6 et A118.7 Normes nationales américaines pour la pose de carreaux de céramique 

ASTM International (ASTM) 
o ASTM C109 Méthode d'essai standard pour la résistance à la compression des mortiers de ciment hydraulique (à l'aide d'éprouvettes cubiques de 50 mm 

(2 po) 
o ASTM C531 Méthode d'essai standard pour la rétraction linéaire  
o ASTM C580 Méthode d'essai standard pour la résistance à la flexion 
o ISO 13007-3 Carreaux de céramique - coulis et adhésifs 
 
Tableau technique 
 

Propriété Méthode d'essai Exigence Résultats typiques 

Durée d'utilisation ANSI A118.7   1 à 2 heures 

Rétraction à 28 jours Section 3.3 < 0,20 % < 0,20 % 

Absorption d'eau à 28 jours Section 3.4 < 5 % < 5 % 

Résistance à la compression à 
1 jour 

Section 3.5 > 500 psi (35,2 kg/cm²) > 500 psi (35,2 kg/cm²) 

Résistance à la compression à 
28 jours 

Section 3.5 > 3000 psi (210,9 kg/cm²) > 3000 psi (210,9 kg/cm²) 

Résistance à la traction à 
28 jours 

Section 3.6 > 500 psi (35,2 kg/cm²) > 500 psi (35,2 kg/cm²) 

Résistance à la flexion à 
28 jours 

Section 3.7 > 1000 psi (70,3 kg/cm²) > 1000 psi (70,3 kg/cm²) 

 
 
Considérations environnementales 
 
Custom® Building Products s'engage à respecter l'environnement tant au niveau des produits fabriqués qu'au niveau des pratiques de fabrication. L'utilisation 
de ce produit peut contribuer à la certification LEED® : 
 
o Jusqu'à 2 points pour le crédit 5 du MR, Matériaux régionaux  
o Jusqu'à 1 point pour le crédit QEI 4.1, Matériaux à faible émission - Adhésifs et produits d'étanchéité 
o Conforme à la section CA 01350 et au CDPH V1.2-2017. 
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4. Instructions 
 
Préparation générale de la surface 
 
Portez toujours un équipement de protection approprié lorsque vous manipulez le produit, y compris des GANTS IMPERMÉABLES, tels que du nitrile, 
des lunettes de sécurité et un respirateur NIOSH N95 (masque). 

 
Le carrelage ou la pierre doit être solidement collé(e) à un substrat sain et le matériau de fixation doit avoir durci au moins 24 à 48 heures avant 
l'application du coulis de ciment, à moins que des mortiers à prise rapide ne soient utilisés. Voir la fiche technique correspondante pour les mortiers de 
collage utilisés dans votre application. Retirer les entretoises et s'assurer que les joints de coulis sont uniformes en profondeur et en largeur et exempts 
de débris détachés, de contaminants et d'excès de mortier. Utiliser Aqua Mix® Grout Release ou TileLab® SurfaceGard® Sealer pour sceller les carreaux 
ou les pierres sujets aux taches ou lorsqu'on utilise un coulis qui contraste avec la couleur du carreau. 
 
 
Rapports de mélange 
 
o Mélanger 1,9 l à 2,3 l (2 à 2,5 pintes) d'eau propre à 11,34 kg (25 lb) de coulis. 
 
Procédures de mélange 
 
Lors de l'utilisation de plus d'un récipient de coulis à la fois, mélanger les poudres sèches avant de les mélanger à l'eau. Mélanger à l'aide d'une truelle ou 
d'un malaxeur à basse vitesse (moins de 300 tr/min) pour obtenir une consistance lisse et sans grumeaux (environ 3 minutes). Laisser le mélange reposer 
pendant 5 minutes, puis mélanger à nouveau et utiliser.  
 
Remarque importante : après 5 minutes d'attente, le coulis semblera rigide. Le remalaxage sans ajout d'eau ramènera le coulis à la consistance souhaitée, 
ce qui augmentera considérablement la durée de vie du seau. Remalaxer périodiquement si nécessaire pour que le mélange reste maniable, mais ne pas 
ajouter d'eau, ce qui pourrait affaiblir le coulis, entraîner des variations de couleur et éventuellement provoquer des rétrécissements, des fissures et des 
trous d'épingle. Jeter le coulis lorsqu'il devient trop rigide pour être étalé. 
 
Application du produit 
 
L'installation doit être conforme à la norme ANSI A108.10. Humidifier légèrement les carreaux absorbants et très poreux avec de l'eau propre et fraîche, 
mais ne pas laisser d'eau stagnante dans les joints. En tenant une truelle à coulis en caoutchouc à un angle de 45°, remplir complètement les joints. En 
tenant le bord de la truelle à un angle de 90°, retirer l'excédent de coulis. À 21°C (70°F), ne pas étaler plus de coulis que ce qui peut être nettoyé dans les 
30 minutes suivant la prise du coulis et utiliser le moins d'eau possible pour le nettoyage du coulis (des températures plus élevées peuvent raccourcir ce 
délai). 
 
À l'aide d'une éponge à coulis humide à petits pores, effectuer un mouvement circulaire pour lisser et niveler les joints et enlever l'excédent de coulis. 
Changer l'eau et rincer l'éponge fréquemment. Le voile peut être enlevé après 3 heures avec une toile à fromage ou une éponge essorée. Si le voile persiste, 
l'installation peut être lavée après trois jours avec Aqua Mix® NanoScrub® ou après dix jours avec Aqua Mix® Sulfamic Acid Crystals ou Aqua Mix® Cement 
Grout Haze Remover. Effectuer un test dans une zone peu visible avant l'application complète. 
 
Des joints de mouvement sont requis pour les périmètres et autres changements de plan dans toutes les installations. Voir le détail TCNA EJ171 pour les 
recommandations. 
 
Durcissement du produit 
 
Le temps de durcissement est affecté par les températures et l'humidité ambiantes et de surface. Ne pas ouvrir à la circulation piétonne avant que le 
produit n'ait durci pendant 16 heures. Protéger des passages fréquents jusqu'au durcissement complet du produit. Enfermer et protéger les installations 
extérieures et maintenir des températures de > 10° C (50° F) pendant au moins 72 heures pour un durcissement adéquat. 
 
Les applications extérieures doivent être protégées de la pluie, de la neige et d'autres conditions humides pendant au moins 7 jours à une température 
supérieure à 10°C (50°F). Si des intempéries sont prévues, protéger la zone de travail à l'aide d'une toile à au moins 30 cm (1 pied) au-dessus de la surface 
finie pour permettre à l'air de circuler. 
 
 
Scellement du coulis 
 

Si l'utilisation d'un scellant est souhaitée pour une protection supplémentaire, appliquez un scellant pénétrant tel que AquaMix® Sealer's Choice Gold or 
Aqua Mix® UltraSolv® or TileLab® SurfaceGard® Sealer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-168.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-149.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-158.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-215.pdf
http://www.custombuildingproducts.com/TDS/TDS-149.pdf
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Nettoyage du matériel 
 
Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau avant que le matériau ne sèche. 
 
Précautions sanitaires 
 
DANGER : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES LÉSIONS OCULAIRES. L'INHALATION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE DE POUSSIÈRE 
PEUT CAUSER DES LÉSIONS PULMONAIRES OU UN CANCER. NE PAS RESPIRER LES POUSSIÈRES NI LES AVALER. Il ne faut pas se fier à la douleur pour 
détecter les brûlures de ciment. Le ciment peut provoquer une dermatite ou une sensibilité cutanée. Il est recommandé de porter un masque NIOSH N95, en 
particulier dans les zones mal ventilées, en cas d'utilisation fréquente ou lorsque les limites d'exposition autorisées risquent d'être dépassées. Lavez 
immédiatement et soigneusement le corps et les vêtements contaminés. En cas de contact avec les yeux : rincez délicatement à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer. En cas d’inhalation : 
déplacez la personne à l’air frais et maintenez-la dans une position lui permettant de respirer facilement. En cas d'ingestion : rincez la bouche; ne 
provoquez PAS de vomissement. Si vous ressentez une brûlure, une éruption cutanée ou une irritation de la peau : consultez immédiatement un médecin. 
Consultez immédiatement un médecin en cas de symptômes importants ou persistants. En cas d'urgence : 1-800-535-5053. Contient du sable de silice, du 
ciment portland, du dioxyde de titane et peut contenir du noir de carbone. Avant toute manipulation, veuillez lire la fiche de données de sécurité sur 
www.custombuildingproducts.com. 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  

AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment à la silice cristalline, reconnue par l’État de Californie comme 
causant le cancer, ainsi qu’aux composés de chrome hexavalent, reconnus par l’État de Californie comme pouvant entraîner des malformations congénitales 
ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov. 
 
Conformité aux codes du bâtiment 
 
L'application doit être conforme aux exigences de tous les codes locaux, régionaux et fédéraux applicables. 
 
Information concernant les services techniques 
 
Pour obtenir de l’assistance technique, contactez les services techniques de Custom au 1 800 272-8786 ou consultez custombuildingproducts.com. 
 
Garantie du produit 
 
AVIS : pour bénéficier de la GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT, consultez www.custombuildingproducts.com/warranties ou envoyez une demande écrite à 
Custom Building Products, Inc, Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, USA. Fabriqué par Custom Building Products, Inc. ou sous son autorité © 2025 
Quikrete International, Inc. 
 

5. Commande : code de produit et dimensions 
 

CODE DE PRODUIT DESCRIPTION DESC UOM 
PBHPG0925 N°09 GRIS NATUREL PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG1025 N°10 BLANC ANTIQUE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG10525 N°105 TERRE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG1125 N°11 BLANC NEIGE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG11525 N°115 PLATINE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG12225 N°122 LIN PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG13525 N°135 CHAMPIGNON PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG14525 N°145 FUMÉE D’AUTOMME PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG16525 N°165 GRIS ACIER PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG17225 N°172 MASTIC URBAIN PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG18325 N°183 CHÂTEAU PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG18525 N°185 TAUPE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG18625 N°186 KAKI PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG1925 N°19 ÉTAIN PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG33325 N°333 ALBÂTRE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG33525 N°335 GRIS HIVER PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG37025 N°370 GORGE DE PIGEON PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG38025 N°380 MEULE DE FOIN PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG38125 N°381 BLANC BRILLANT PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG38225 N°382 OS PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG38625 N°386 BRUM DU MATIN PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG5225 N°52 TABAC PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG54025 N°540 TRUFFE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG54125 N°541 NOIX PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG54225 N°542 GRIS CAILLOU PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG54325 N°543 BOIS FLOTTÉ PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG54425 N°544 BRUME MATINALE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG54525 N°545 BOIS BLANCHI PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG54625 N°546 GRIS DU CAP PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG5925 N°59 BRUN DE SELLIER PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG6025 N°60 GRIS CHARBON PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG64025 N°640 BLANC ARCTIQUE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 

http://www.custombuildingproducts.com/
http://www.p65warnings.ca.gov/
https://tools.custombuildingproducts.com/support/contact-us.aspx
http://www.custombuildingproducts.com/warranties
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PBHPG64125 N°641 BLANC FROID PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG64225 N°642 CENDRE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG64325 N°643 GRIS CHAUD PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG64425 N°644 OMBRE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG64525 N°645 BLEU ACIER PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG64625 N°646 GRAIN DE CAFÉ PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG64725 N°647 VELOUR BRUN PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 
PBHPG9525 N°95 ZIBELINE PBG-HP Sac de 11,4 kg (25 lb) 

 
 
Produits CUSTOM® connexes 
 
Calfeutrage pour carreaux de céramique 
Scellant commercial 100 % silicone  
TileLabMD SurfaceGardMD Sealer  
Bloqueur de taches pour coulis  
Coulis sans sable Polyblend® Plus 
 
Tableau de couverture 
 
Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d’installation et des conditions du site. Pour d'autres formats de 
carreaux et de joints, utiliser la calculatrice de matériaux disponible sur CustomBuildingProducts.com ou communiquer avec les services techniques de 
CUSTOM au 1 800 282-8786. 
 

Format de carreaux Largeur du joint 

Largeur x Longueur x Épaisseur 3 mm (1/8’ ’’) 4,8 mm (3/16 ’’) 6,3 mm (1/4 ’’) 9,5 mm (3/8 ’’) 13 mm (1/2 ’’) 

2,5 x 2,5 x 0,64 cm (1’’ x 1’’ x 1/4’’) 5 m² (54 pi²) 3,7 m² (40 pi²) 3,1 m² (33 pi²) 2,5 m² (27 pi²) 2,2 m² (24 pi²) 

5 x 5 x 0,64 cm (2’’ x 2’’ x 1/4’’) 8,9 m² (96 pi²) 6,3 m² (68 pi²) 5,0 m² (54 pi²) 3,7 m² (40 pi²) 3,1 m² (33 pi²) 

7,6 x 7,6 x 0,64 cm (3’’ x 3’’ x 1/4’’) 12,9 m² (138 pi²) 8,9 m² (96 pi²) 7 m² (74 pi²) 5 m² (54 pi²) 4 m² (43 pi²) 

10,8 x 10,8 x 0,64 cm (4,25 po x 4,25 po x 1/4 po) 17,8 m² (192 pi²) 12,2 m² (131 pi²) 9,4 m² (101 pi²) 6,6 m² (71 pi²) 5,2 m² (56 pi²) 

15,2 x 15,2 x 0,64 cm (6 po x 6 po x 1/4 po) 24,7 m² (266 pi²) 16,8 m² (181 pi²) 12,9 m² (139 pi²) 8,9 m² (96 pi²) 7 m² (75 pi²) 

20,3 x 20,3 x 1 cm (8 po x 8 po x 3/8 po) 21,7 m² (234 pi²) 14,7 m² (158 pi²) 11,2 m² (121 pi²) 7,7 m² (83 pi²) 6 m² (64 ft²) 

30,5 x 30,5 x 1 cm (12 po x 12 po x 3/8 po) 32,3 m² (348 pi²) 21,7 m² (234 pi²) 16,5 m² (177 pi²) 11,2 m² (121 pi²) 8,6 m² (92 pi²) 

40,6 x 40,6 x 1 cm (16 po x 16 po x 3/8 po) 42,8 m² (462 pi²) 28,8 m² (310 pi²) 21,7 m² (234 pi²) 14,7 m² (158 pi²) 11,2 m² (121 pi²) 

45,7 x 45,7 x 1 cm (18 po x 18 po x 3/8 po) 48,1 m² (518 pi²) 32,3 m² (348 pi²) 24,4 m² (262 pi²) 16,5 m² (177 pi²) 12,5 m² (135 pi²) 

50,8 x 50,8 x 1 cm (20 po x 20 po x 3/8 po) 53,4 m² (574 pi²) 35,8 m² (385 pi²) 27 m² (291 pi²) 18,2 m² (196 pi²) 13,8 m² (149 pi²) 

61 x 61 x 1 cm (24 po x 24 po x 3/8 po) 63,9 m² (688 pi²) 42,8 m² (461 pi²) 32,3 m² (348 pi²) 21,7 m² (234 pi²) 16,5 m² (177 pi²) 

15,2 x 61 x 1 cm (6 po x 24 po x 3/8 po) 26 m² (279 pi²) 17,5 m² (189 pi²) 13,3 m² (143 pi²) 9,1 m² (98 pi²) 7 m² (75 pi²) 

30,5 x 61 x 1 cm (12 po x 24 po x 3/8 po) 42,8 m² (461 pi²) 28,8 m² (310 pi²) 21,7 m² (234 pi²) 14,7 m² (158 pi²) 11,2 m² (121 pi²) 

15,2 x 91.4 x 1 cm (6 po x 36 po x 3/8 po) 27,8 m² (299 pi²) 18,7 m² (202 pi²) 14,2 m² (153 pi²) 9,7 m² (104 pi²) 7,4 m² (80 pi²) 

22,9 x 91,4 x 1 cm (9 po x 36 po x 3/8 po) 38,6 m² (416 pi²) 26 m² (279 pi²) 19,6 m² (211 pi²) 13,3 m² (143 pi²) 10,2 m² (109 pi²) 

30,5 x 122 x 1 cm (12 po x 48 po x 3/8 po) 51,3 m² (552 pi²) 34,4 m² (370 pi²) 26 m² (279 pi²) 17,5 m² (189 pi²) 13,3 m² (143 pi²) 
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