Le mortier-phare

Megalite® Mortier de
prévention des fissures
supréme pour carreaux
de grande dimension
m Résistance d’adhérence inégalée
m Sans affaissement pour

les planchers, résistant

au fléchissement et au
glissement pour les murs

® Flexibilité maximale pour
empécher les fissures

m L éger - 13,6 kg (30 Ib) couvre la
méme surface que 22,7 kg (50 Ib)
de mortier traditionnel

Disponible en blanc et en gris.
Formule de prise rapide disponible.
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Scannez ceci pour
en savoir plus sur les
mortiers MegalLite!




CARACTERISTIQUES AVANTAGES

A emploi multiple

D’application diversifiée, il peut s’utiliser en pose simplifiee ou en lit moyen jusqu’d une
épaisseur de 19 mm (3/4 po) sur les surfaces horizontales.

Sans affaissement

pierre de grand format.

Les caractéristiques de lit moyen fournissent le substrat ultime pour les carreaux et la

Sans affaissement / sans glissement

et de pierres grands/lourds sur les murs.

Résistance d'adhésion supérieure répondant d la demande d'applications de carreaux

Technologie CustomlLite®

de manipulation.

40 % plus léger que les mortiers traditionnels, fournissant d’excellentes caractéristiques

Contient du contenu recyclé

Fait partie du Build Green® et Emerald System™ de CUSTOM.

Utilisations :

« Carreau vitreux, semi-vitreux ou non vitreux :
Carreau en céramique, mosaique, de carriére, ciment

« Carreau en porcelaine et verre étanche

* Placage en briques et en pierre

« Granito précoulé a base de ciment

- Carreau en pierre naturelle

Zones d'utilisation

« Planchers, murs ou comptoirs & I'intérieur ou & I'extérieur

« Béton, lits de mortier, maconnerie, platre en ciment de portland
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« Planchers d’appui en ciment EIR'OCI)DDEUIIDTE FORMAT COULEUR
+ Membranes étanches d'application liquide comme p
RedGard® et Custom 9240© IfTATS-UNIS MLMW30 Sac de 13,6 kg (30 1b) Blanc
« Membranes en feuilles de prévention des fissures comme ETATS-UNIS  MLMG30 Sac de 13,6 kg (301b)  Cris
Crack Buster® Pro Canada CMLMW30  Sac de 13,6 kg (30 1b)  Blanc
+ Contreplagqué d'extérieur Canada CMLMW15  Sac de 6,8kg (151b)  Blanc
* Panneau de revétement en gypse (zones séches) ETATS-UNIS ~ MLRSW30 Sac de 13,6 kg (30 Ib)  Blanc
+ Carreau en céramique existant (scarifié) ETATSUNIS ~ MLRSG30 Sac de 13,6 kg (30 Ib) ~ Gris
+ Plancher en vinyle en feuilles complétement collé (scarifié)
+ Panneaux strafifiés en plastique (scarifié) Couverture .
+ Adhésif autocollant (voir la Feuille de données techniques) Un sac de 1%'6 kg (301b) BUILD
couvre la méme surface GREEN

Normes

Dépasse les normes ANSI A118.4TE, AT18.15TE et A118.11,

qu’un sac de 22,68 kg (50 Ib)
de mortier fraditionnel.

sans besoin d'adjuvants

COUVERT PAR

GARANTIE
A VIE

Sélectionnez un systéme de produits de préparation, de pose et de
jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos
fravaux de carrelage & vie, y compris les carreaux, le matériel et la main
d‘ceuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques
déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits & fout moment,
sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d’étre modifiées. Consultez le site
custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises & jour et les FDS.
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Ce produit contribue a la

certification «Leadership in Enaergy
and Environmental Design»

TELECHARGEZ L' APPLICATION
MOBILE DE CUSTOM

D Available on the

App Store

\ AVNDROID APP ON
P> Google play
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Custom Building Products

800-272-8786

custombuildingproducts.com
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